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 4TNV98T-ZCNTYBC
61 3 kW (82 hp) @ 2 400 rpm

58 9 kW (78 9 hp) @ 2 400 rpm
29 81 kN
1 045 kg

0 5 m³
3 750 kg
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ENGINE

Emission Regulation Tier 3 / Stage III

Make Yanmar

Model 4TNV98T-ZCNTYBC

Gross Power 61.3 kW (82 hp / 83 ps) @ 2,400 rpm

Net Power 58.9 kW (78.9 hp / 80 ps) @ 2,400 rpm

Peak Torque 293.5 N·m @ 1,850 rpm

Number of Cylinders 4

Displacement 3.319 L

Cooling Type Water

ELECTRICAL SYSTEM

System Voltage 12 V

Alternator Output 85 amps

CHAIN TANK

Drive Chain Size 100 HS

TIRES

Ply Type Vacuum 

Tire Size 12-16.5-12PR TI200

Ply Rating 12

HYDRAULIC SYSTEM 

System Type Open/Closed

Standard Flow 91.2 L/min

Optional High Flow 126 L/min

Traveling Hydrostatic Pressure 35 MPa

Working Hydrostatic Pressure 21 MPa

Hydraulic Cycle Time, Total 9.5 s

Raise 4.2 s

Dump 2.8 s

Lower (empty, float down) 2.5 s

OPERATING WEIGHT

Operating Weight 3,750 kg

PERFORMANCE

Static Tipping Load 2,090 kg

Rated Operating Capacity 1,045 kg

Boom Breakout Force 20.31 kN 

Bucket Breakout Force 29.81 kN

Dump Clearance at Full Height Discharge 2,572 mm

Dump Reach at Full Height Discharge 587 mm

Maximum Dump Angle at Full Height 39°

Maximum Hinge Pin Height 3,278 mm

Bucket Rollback at Ground Level 30°

Ground Clearance 200 mm

Angle of Departure 27°

Front Clearance Radius with Bucket 2,339 mm

SERVICE CAPACITIES 

Fuel Tank 110 L

Engine Oil 9.4 L

Cooling System 20 L

Hydraulic Reservoir 60 L

Hydraulic System Total 80 L

Chain Tanks, Each 13 L

OPTIONAL ATTACHMENTS

4 in 1 Bucket – 0.5 m3 Lift Boom

Rock Bucket – 0.4 m3 Auger

Scrap Bucket – 350 to 650 mm Snow Blade

Hydraulic Hammer Pick - up Sweeper

Fork Hydraulic Shear 

Cold Planer

STANDARD EQUIPMENT

General Bucket - 0.5 m3

Control Safety Interlock

Boom Interlock

Quick Coupler

Enclosed ROPS / FOPS Cab with AC

OPTIONAL EQUIPMENT

Open ROPS / FOPS Cab Heater

Auxiliary High Flow – 126 L/min Tire Chains

Operational Counterweight Solid Tire
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MOTOR
Regulamento de emissão 

Modelo 4TNV98T-ZCNTYBC

Potência líquida

Tier 3 / Estágio III

58,9 kW (78,9 hp) @ 2.400 rpm

61,3 kW (82 hp) @ 2.400 rpmPotência bruta

Torque máximo 

N° de cilindros 4

Tipo de arrefecimento

293,5 N.m @ 1.850 rpm

Água

3,3 LCilindrada

SISTEMA ELÉTRICO
Tensão do sistema 

Saída do alternador 85 A

12 V

TRANSMISSÃO
Tipo da transmissão

 

Hidrostática

PNEUS
Tipo de pneu

 

Tamanho do pneu 12-16,5 - 12PR TI200

Sem câmara

12Capacidade nominal da lona

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de sistema

 

Fluxo padrão 91,2 L/min

Pressão hidrostática de deslocamento

Aberto/Fechado

35 MPa

126 L/minAlta vazão

Pressão hidrostática de trabalho

 

Tempo total do ciclo hidráulico 9,5 s

Descarga

21 MPa

2,8 s

4,2 sElevação

2,5 sDescida (vazio, flutuação)

PESO OPERACIONAL
Peso operacional

 

3.750 kg

DESEMPENHO
Carga de tombamento estática 

Capacidade operacional nominal 1.045 kg

Força de desagregação da caçamba

2.090 kg

29,81 kN

20,31 kNForça de desagregação da lança

Altura de despejo (elevação total) 

Alcance de despejo (elevação total) 587 mm

Altura máx. do pino de articulação

2.572 mm

3.278 mm

39°Ângulo máx. de despejo (elevação total)

30°Recuo da caçamba ao nível do solo

Altura livre até o solo 200 mm

Raio de distância livre frontal com caçamba 2.339 mm

27°Ângulo de saída

CAPACIDADES DE SERVIÇO
Tanque de combustível

Óleo do motor 9,4 L

Reservatório hidráulico

110 L

60 L

20 LSistema de arrefecimento

Sistema hidráulico total

Tanques de corrente, cada 13 L

80 L

IMPLEMENTOS OPCIONAIS
Caçamba 4x1 - 0,5 m³

Caçamba Heavy Duty - 0,4 m³ Broca

Fresadora

Lança de elevação

Tesoura hidráulica

VassouraGarfo

EQUIPAMENTO PADRÃO
Caçamba padrão - 0,5m³

Trava de segurança do operador

Engate rápido

trava de segurança da lança

Cabine fechada com ar condicionado e certificação ROPS/FOPS

EQUIPAMENTO OPCIONAL
Cabine aberta ROPS/FOPS

Alta vazão auxiliar - 126 L/min Corrente de pneu

Aquecedor

Pneu sólidoContrapeso operacional

Transmissão final Corrente

100 HSTamanho da corrente


