Motor Cummins QSL9.3
Poténcia Bruta 154 kW (207 hp / 209 ps) @ 2.000 rpm
Poténcia Liquida 140 kW (188 hp /190 ps) @ 2.000 rpm

Capacidade da Lamina 4.5m®
Peso Operacional 17.500 kg
Elevacao acima do Solo 1.100 mm

Profundidade da Lamina abaixo do Solo 510 mm
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Modelo Cummins QSL9.3
Regulamento de Emisséo Nivel 3
Poténcia Bruta a RPM (1SO 9249) |24 KW (207 hp /209 ps) a
2.000 rpm
PO 140 kW (188 hp / 190 ps) a
Poténcia Liquida a RPM (ISO 9249) 2.000 rpm
Pico de Torque 1.000 N-m
Numero de Cilindros 6
Deslocamento 9,3L

EFI turboalimentado,

Apiragdo intercooler ar/ar
Tipo de Refrigeragdo Agua

Tenséo do sistema 24V

Saida do alternador 55 amps
Classificagéo da bateria 120 amp-hr
Bateria CCA 850 amp-hr

N° de baterias 2

CONJUNTO DE ACIONAMENTO

Transmisséo Power Shift

3 elementos - monofasico,
Conversor de Torque .

monofasico

Velocidade Maxima de Deslocamento, avango 10,6 km/h
Velocidade Maxima de Deslocamento, inversdo 12,6 km/h
N° de velocidades 3 para frente e 3 para tras
Direcao Embreagem/freio

Tipo multidisco Umido;

FEie Ce EaniEe Atuacao Hidraulica

Freio de estacionamento Tipo de sapata/tambor; Mecanico

MATERIAL RODANTE

Tipo esteira Sapata de ago com garra Unica
Largura de sapata referenciada g:)(gig]nr:;l)(m 0mm e

N° de sapatas 39

N° de rolos superiores 2

N° de rolos inferiores 6

Link pitch 203 mm

Pressao de solo da sapata 63,7 kPa

Tipo de suspensao Barra de equalizador

Ajuste de tensao da esteira Graxa
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SISTEMA HIDRAULICO

Tipo de sistema Aberto
Tipo de Bomba Principal Uma bomba de engrenagem em tandem

Vazao total da bomba principal 178 L/min

Pressao de alivio, principal 17,5+0,5 MPa

Cilindros Tipo de pistdo de dupla agéo

dwaoa |
Tipo de lamina (referenciada) Reta

Capacidade de lamina 4,5 m?

Profundidade da lamina abaixo do solo 510 mm

Elevacéo da lamina acima do solo 1.100 mm

Angulo da lamina, esquerda 6,8°

Angulo da lamina, direita 6,9

Inclinagdo da lamina 445/470 mm

A Comprimento total 5.370 mm
B Altura até o topo da cabine 3.312 mm
C Comprimento da esteira no solo 2.640 mm
D Altura da lamina 1.130 mm
E Largura da lamina 3.422 mm
F Largura sobre Esteiras 2.390 mm
G Bitola 1.880 mm

PESOS OPERACIONAIS

Peso operacional 17.500 kg
CAPACIDADES DE SERVIGO

Tanque de Combustivel 420 L
Oleo de motor 24 L
Sistema de refrigeracao 45 L
Reservatério Hidraulico 100 L
Sistema hidraulico total 100 L
Transmissao e conversor

de torque el
Acionamentos finais, cada 40 L
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Especificagdes e desenhos estdo sujeitos a alteragdes sem aviso prévio. As maquinas mostradas podem incluir equipamentos opcionais. O equipamento padrdo e opcional LiuGong pode variar de

regiao para regido. Consulte seu revendedor LiuGong para obter informacdes especificas de sua area.






